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報告概要	


• 現在の状況	
  
•  共振器の理解	
  

• 蓄積増大率向上の準備	
  

• 来年度の予定	
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広島大ーKEKによる3次元4鏡共振器	


IP	


平面鏡	


凹面鏡	


平面鏡	


凹面鏡	




共振器内のレーザーの形状	


φ



形状の測定	


90φ = ° 92.5φ = ° 95φ = °

90°より小さな角度の測定を準備中	
 



形状の精密測定	


ナイフエッジの位置	
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形状の変化	
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フランスグループは？	

•  スポットサイズが違う	
  

•  フランスグループは丸い	
  

フランス25μm!日本　15μm!



計算の進捗	

•  ホイヘンスの原理による波動伝搬	




高フィネス，高強度化へ向けた準備	


•  高反射ミラーの取り扱い	
  
– ATFビームラインでのクリーン環境の構築	
  

•  クリーンブース	
  
• 真空容器の改造？	
  

共振器を取り出して改築!



クリーンルームへの対応	




高フィネス，高強度化へ向けた準備	


•  高反射ミラーの	
  
– 新しいメーカー　ATFilms　（オーテックス）	
  

•  99.999%　10ppm以下，平面と曲率半径500mm	
  

•  納入済み	
  
– 天文台で散乱測定を予定	


 ! ! !



まとめ	

•  現在の状況	
  
– 共振器の理解	
  

•  レーザー形状の測定データ取得	
  
•  計算による検討が進行中	
  

– 高フィネス，高強度蓄積に向けた準備	
  
•  クリーンルーム構築中	
  
•  新しい高反射ミラー－＞散乱測定	
  
•  ミラー作製に向けた努力＜－天文台	
  

•  来年度	
  
– 高フィネス・高蓄積率の実現（1桁向上）	
  
– デジタルフィードバックシステムの設計	



